
 

Datenblatt 

Raumluftsanierer RLS 750 

 

• Beseitigt unangenehme Gerüche 

• Erspart schädliche und  

kostenintensive Chemikalien 

• Entfernt Schimmel und Bakterien 

• Dringt in alle Ecken des Raumes vor 

• Stufenlose Regulierung der Ozonleistung  

wahlweise möglich. 

 

Ideal für Geruchsanierung in Gaststätten, Restaurants, Hotelzimmer, Küchen, Abfall-, Sanitär- und 

Umkleideräume ebenso wie in Wohnungen und Fahrzeugen. 

Erfolgreicher Einsatz bei der Brand- und Wasserschadensanierung! 

Simple Wirkungsweise 

Der BALS AlpinAir® Raumluftsanierer reinigt die Luft mit Hilfe von Ozon. 

Das Ozonmolekühl O³ mit seinen drei Sauerstoffatomen ist unstabil und bildet sich schnell zu 

Sauerstoff O² zurück. Während dieses Zersetzungsvorgangs ist Ozon in der Lage, Gerüche und alle 

bekannten Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Schimmelpilze, mit denen es in Kontakt 

kommt, zu zerstören. 

Natürliches Ozon hat in der Umwelt die Funktion, natürliche Schadstoffe unter Kontrolle zu halten, 

die sich sonst über die ganze Erde ausbreiten und sie unbewohnbar machen würden. 

Technische Daten   

BALS AlpinAir® RLS 750 

Raumgröße 50 m3 
Rohstoff Umgebungsluft 

Ozonproduktion 750 mg/h 
Spannung 220V/ 50Hz 

Verbrauch 30 W 
Lautstärke 45db(A) in 3m 

Gewicht 3,50 kg 
Größe 232 x 154 x 310 mm 

 


